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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Светодиодный двухкадровый негатоскоп

с индикатором OSD-HD010

Артикул: OSD-HD010             Цена: 15890 грн

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: OSD-HD010

Материал рамы: алюминий, пластик

Количества снимков для просмотра: двухкадровый

Размер, Ш х В х Г, мм: 830 x 545 x 40

Область просмотра, Ш х В, (мм): 720 x 440

Наличие индикатора: да

Потребляемая мощность, (Вт): 100

Тип подсветки: LED-панель высокой яркости

Яркость источника, (кд/1м²): ≥ 4000

Цветовая температура, (К): 10 000

Срок службы, (час): 100 000

Источник питания: AC 90V-240V, 50 / 60HZ

Диапазон яркости, (кд/м²): 300 - 5000

Равномерность яркости, (%): ≥ 90

Способ установки: настенный монтаж

Производство: Китай

ОПИСАНИЕ

Диодный двухкадровый негатоскоп для просмотра на просвет сухих и мокрых чёрно-белых
радиографических снимков.

Ультратонкий корпус толщиной всего 2,4 см.

Цветовая температура 10 000К является оптимальной для просмотра рентгеновских снимков.

Равномерное распределение света повышает четкость изображения на снимках при просмотре.

Яркость экрана регулируется с помощью кнопок и отображается на цифровом индикаторе.

Легкий корпус выполнен из высококачественного пластика и алюминия.

Светодиодный экран изготовлен компанией «Mitsubishi Japan» и обладает высокой
долговечностью.



Удобный роликовый зажим для крепления снимков.

Конструкция предназначена для настенного размещения.

* Коммерческое название товара. Название товара в расходных накладных может отличаться.

С уважением,

директор ООО «ОСД Восточная Европа»

 

__________________Мирза К.А.


